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Bluetooth Low Energy SPP Software 
 

Transparente Datenübertragung über Bluetooth Low Energy 
 
 

Im klassischen Bluetooth gibt es Übertra-
gungsprofile die die Kommunikation zwischen 
unterschiedlichen Geräten regeln – unter an-
derem auch ein Serial Port Profile für die Da-
tenübertragung zwischen  einem oder mehre-
ren Geräten. 
Die klassischen Bluetooth Profile unterschei-
den sich von denen bei Bluetooth Low Energy. 
Ein Standard Bluetooth Serial Port Profile gibt 
es bei Bluetooth Low Energy nicht. 
Eine Vielzahl von Anwendungen benötigt eine 
Datenübertragung ähnlich SPP über BTLE  
- z.B. an/von APPLE IOS Geräten -  aus diesem 
Grund hat LinTech ein eigenes BTLE-SPP Profil  
definiert. 
Grundsätzlich werden bei der Nutzung der 
LinTech BTLE SPP Firmware Applikationsdaten 
zwischen einem seriellem Port und Bluetooth 
übertragen. Dieses gestattet eine transpa-
rente serielle Datenübertragung ähnlich dem 
klassischen Bluetooth SPP Profile.  
Die Daten werden bidirektional übertragen. 
Müssen z.B. von mehreren  Sensoren Daten  
abgefragt werden, dann wird die Verbindung 
zu den einzelnen Sensoren nacheinander auf-
gebaut und die Daten zyklisch abgerufen. 
Viele Funktionen sind so wie beim klassischen 
SPP Profile nutzbar.  

Die LinTech BTLE SPP Firmware wird für  BLE 
Central und Peripheral verwendet. So kann ein 
serieller Datenaustausch zwischen zwei 
Geräten mit LinTech BTLE SPP Modul oder 
auch ein Datenaustausch zwischen einem 
BTLE SPP Peripheral (z.B. Sensor) und  

 
einem Smartphone über eine entsprechende 
App realisiert werden. 
 
Funktionen: 

▪ Unterstützt Bluetooth Low Energy   
▪ Transparente Vollduplex-

Datenübertragung 
▪ Auto-Connect und Auto-Pairing mit 

dem nächsten LinTech  BTLE SPP-Ge-
rät 

▪ Kommunikation und Datenaustausch 
über UART 

▪ Konfiguration  der 
Verbindungsparameter/Grundein-
stellungen mit Hilfe von  AT-Komman-
dos über UART möglich 

▪ Unterstützt BLE Module mit 
CSR/Qualcomm CSR oder NORDIC  
Chipsatz 

Zum Evaluieren stellt LinTech ein BTLE-SPP 
Evalboard zur Verfügung. 

 
 

Bestellinformation: 

Art.-Nr. 5240 – Rayson  BTM-800 mit BTLE-SPP  
Art.-Nr. BTLE-EVAl  -  BTLE-SPP Testboard 

 
 

 


