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1 Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Nutzung der Konfigurationssoftware ist: 
 
• ein blueLino 4G/4G+ ab Firmware-Version 04.01. 

Geräte dieser Version erkennen Sie an der Stromversorgung über Mini-USB. Geräte früherer SW-

Versionen - Stromversorgung über Netzteil mit Rundstecker -werden nicht unterstützt. 

• Bluetooth Verbindung zwischen PC/Laptop und blueLino. 
Sie benötigen Sie einen PC/Laptop mit Bluetooth Schnittstelle und Internet-
Verbindung. 

• Systemvoraussetzung  Konfigurationssoftware: 
MS Windows XP, 2000, Windows7/8, Windows 10. 

• Konfigurationssoftware auf PC/Laptop. Die Software steht zum Download auf der 
LinTech Webseite unter  www.lintech.de --> Support zur Verfügung. 
Der Download beinhaltet nachfolgende Dateien: 
BlueLinoConfig.exe 

DFUEngine.dll 

LTDFUWrapper.dll 

Entpacken/Speichern Sie diese auf dem PC  in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. 

2 Aufbau Bluetooth Verbindung 

Bevor  die Konfigurationssoftware gestartet wird, ist eine Bluetooth Verbindung vom PC zum 

blueLino 4G(+) herzustellen. 
Starten Sie in der Bluetooth Umgebung Ihres PC eine Gerätesuche. Sie finden den blueLino 
4G(+), dieser bietet 2 Dienste an: einen Audio-Dienst (A2DP-Profil) und einen seriellen Daten-
Dienst (Serial Port Profil). Verbinden Sie sich mit dem seriellen Datendienst. 

Bei Windows 10 wird zwischen den Diensten nicht unterschieden. 
Auf dem PC wird ein virtueller COM-Port eingerichtet.  
Bei Windows 10 wird das Bluetooth-Symbol nicht mehr in der Taskleiste angezeigt. Hier gehen 
Sie folgendermaßen vor. Klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke und 
dann auf Einstellungen/Geräte/Bluetooth. Hier muss Bluetooth ggf. eingeschaltet werden. Der 
Rechner sucht daraufhin automatisch nach Geräten in seiner Umgebung und zeigt sie an. 
Klicken Sie dann auf den blueLino 4G(+)und koppeln Sie sich mit ihm. Der Rechner koppelt sich 
danach mit dem blueLino 4G(+), stellt eine Audio-Verbindung her und erzeugt einen virtuellen 

COM-Port. 
  

http://www.lintech.de/
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3 Beschreibung Konfigurationssoftware  

3.1 Start Software 

Zum Start der Konfigurationssoftware führen Sie bitte blueLinoConfig.exe aus. 
Nach dem Starten der Konfigurationssoftware öffnet sich Fenster Abb. 1. 

3.2 Funktionstasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 1 Startbild Konfigurationssoftware 

 

3.2.1 Start Konfiguration  

Konfigurationssoftware verbindet sich mit dem blueLino 4G(+) über den virtuellen COM-Port  

3.2.2 Auslesen  

Einstellungen/Geräteinformationen  blueLino auslesen 

3.2.3 Speichern 

Einstellungen werden gespeichert, Verbindung zum blueLino wird getrennt. 

blueLino  muss neu gestartet werden.  
Zum Neustart muss der blueLino 4G(+) mit Version V04.01 kurz vom Netz (Stromversorgung) 
getrennt werden. Nach erneutem Anstecken des Netzkabels startet blueLino 4G(+) mit den 
neuen Einstellungen. 
Ab SW-Version 04.02 erfolgt der Neustart automatisch. 

3.2.4 Werkseinstellung 

Rücksetzen Gerät auf Werkseinstellung, Verbindung zum blueLino 4G(+)  wird getrennt. 
blueLino  muss neu gestartet werden.  
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Ab Version 04.02 erfolgt der Neustart automatisch. 

3.2.5 Start Upgrade 

Upgrade von blueLino 4G auf blueLino 4G+ . Verbindung wird getrennt. 
blueLino  muss neu gestartet werden.  
Ab Version 04.02 erfolgt der Neustart automatisch. 

3.2.6 Programm beenden 

Beendet Programm ohne geänderte Einstellungen zu  speichern. 

3.3 Geräteinformationen 

3.3.1 VendorID 

Hersteller Identifikation: 0x1B16 => LinTech GmbH 

3.3.2 Gerätetyp 

4G => Standard Ausführung 
4G+ => Ausführung mit größerer Reichweite 
4G+U => Standard Ausführung nach Upgrade auf 4G+  

3.3.3 Version 

Firmware Version des blueLino 4G(+) 

3.3.4 Bluetooth Adresse 

Bluetooth  Adresse des blueLino 4G(+) 

3.3.5 Bluetooth Gerätename 

Frei wählbarer Name für den blueLino 4G(+) 
Länge max.: 40 Zeichen 
Zulässige Zeichen: A‐Z, 0‐9, Unterstrich, Bindestrich, Leerzeichen  
Mit diesem Namen meldet sich blueLino bei der Bluetooth Gerätesuche 

3.3.6 Geräte PIN 

Standard Pairing Verfahren ist Secure Simple Pairing. Dies kann über die 
Konfigurationssoftware NICHT geändert werden. 
Das PIN-Verfahren wird nur über eine spezielle Funktion in der Software unterstützt. 
Für ein Update auf diese Funktion muss das Gerät eingeschickt werden. Kontaktieren Sie 
bitte LinTech . 
Wurde blueLino auf Nutzung PIN-Verfahren upgedatet muß SSP (Secure Simple Pairing) 
deaktiviert sein, um eine PIN eingeben zu können.  
Länge PIN  max.: 16 Zeichen, Zulässige Zeichen 0‐9, Standard PIN: 0000 
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3.3.7 Automatischer Verbindungsaufbau 

Wenn aktiviert verbindet sich blueLino  nach Anlegen der Spannung automatisch mit dem 
zuletzt verbundenen Gerät. 

3.3.8 SSP – Secure Simple Pairing 

SSP ist in der Standard-Version des blueLino immer aktiv und über die 
Konfigurationssoftware NICHT abschaltbar. 
SSP ermöglicht eine sichere vereinfachte Kopplung mit einem anderen Bluetooth Gerät 
ohne die Eingabe eines Pin-Codes.  
Bitte beachten Sie:  
Das PIN-Verfahren wird nur über eine spezielle Funktion in der Software unterstützt. 

Für ein Update auf diese Funktion muss das Gerät eingeschickt werden. Kontaktieren Sie 
bitte LinTech.  
Nach Update auf das PIN-Verfahren kann SSP deaktiviert werden. 
Wenn SSP aktiv ist, erfolgt der Verbindungsaufbau automatisch. Ist SSP abgeschaltet muss   
beim Koppeln auf dem Smartphone der im blueLino eingestellte Pin-Code eingegeben 
werden. 

3.3.9 Bluetooth Geräteklasse 

Anzeige  Bluetooth Geräteklasse des blueLino 4G(+): „Hi-Fi Audio device“  

3.3.10 Helligkeit LED 

Wahl der Helligkeit der Status-LED in 8 Stufen 

3.3.11 Upgrade auf blueLino 4G+ - Eingabe Freischaltcode 

Ein blueLino 4G kann auf einen blueLino 4G+ mit höherer Sendeleistung upgegradet  

werden. Hierzu ist ein Freischaltcode erforderlich - siehe Kapitel 4 
Alle Einstellungen werden erst nach Neustart des blueLino 4G(+) wirksam. 
Zum Neustart muss der blueLino 4G(+)kurz vom Netz (Stromversorgung) getrennt werden. 
Nach erneutem Anstecken des Netzkabels startet blueLino 4G(+) mit den neuen 
Einstellungen.  
Ab Version V04.02 des blueLino 4G(+) erfolgt der Neustart automatisch. 

3.4 Änderung Einstellungen blueLino 

Voraussetzung ist eine Bluetooth-Datenverbindung mit dem blueLino 4G(+). 
Die Konfigurationssoftware wurde gestartet. 
Klicken Sie nun auf „Start Konfiguration“. Die Konfigurationssoftware sucht den blueLino 
4G(+), liest die Geräteeinstellungen aus und zeigt sie an.  
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Abbildung 2 Start Konfiguration – Konfigurationssoftware verbindet sich mit blueLino über virtuellen COM-Port 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 Einstellungen des blueLino werden ausgelesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4 Meldung bestätigt erfolgreiches Einlesen der Parameter 

 

Jetzt können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen. 
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Mit einem Klick auf „Speichern“ werden die Änderungen in den Speicher des blueLino 4G(+) 

übertragen 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 5 Anzeige Speichervorgang Einstellungen 

 
Das erfolgreiche Speichern wird angezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Abbildung 6 Meldung Einstellungen erfolgreich gespeichert 

 
Danach werden die Daten vom blueLino wieder zurückgelesen (s. Abbildungen 3 und 4). 
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Abbildung 7 Meldung Neustart blueLino 
 

Nach dem Speichern wird die Verbindung zum blueLino 4G(+) automatisch getrennt. 
Da alle Einstellungen erst nach Neustart des blueLino 4G(+) wirksam werden,  muss dieser 
kurzzeitig von der Stromversorgung getrennt werden.  
Ab Version 04.02 erfolgt der Neustart automatisch. 
 
In Abhängigkeit vom Betriebssystem muss unter Umständen die BT Verbindung neu 
aufgebaut und die Konfiguration gestartet werden. Klicken Sie dazu auf   „Start 
Konfiguration“. 

4 Upgrade 4G auf 4G+ 

Um eine größere Reichweite bei der Musikübertragung zu erreichen, kann blueLino 4G auf 
blueLino 4G+ upgegradet werden.  Hierzu ist in das entsprechende Feld im 
Konfigurationsmenü ein Freischaltcode einzutragen. 
Der Freischaltcode ist gebührenpflichtig und kann bei LinTech unter Angabe der Bluetooth 
Adresse des Gerätes  angefordert werden – siehe LinTech Webseite, Produktseite blueLino 
4G.  
Die Bluetooth Adresse des Gerätes wird in der Konfigurationssoftware angezeigt.  
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Abbildung 8 Eingabe Freischaltcode 

 
Bei richtigem Code erscheint eine Bestätigung des erfolgreichen Upgrades.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 9 Bestätigung erfolgreiches Upgrade 

 
Als Gerätetyp erscheint nun „4G+U“. Auch dieses  Update wird erst nach Neustart wirksam! 
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5 Werkseinstellungen 

Über Auswahl „Werkseinstellungen“ im Konfigurationsfenster wird der blueLino  wieder auf 
nachfolgende Werkseinstellungen zurückgesetzt. 
 

Parameter Wert 
Bluetooth Gerätename „blueLino 4G“ (für 4G)  bzw.  „blueLino 4G+“ (für 4G+ 

und 4G+U) 
Geräte‐PIN „0000“ / nur nutzbar wenn SSP deaktiviert/ 
Automatischer Verbindungsaufbau Ein 

Helligkeit LED Maximalwert 

SSP aktiv /nur änderbar nach Software –Update 

6 Problemlösung 

6.1 Keine Bluetooth-Verbindung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10 Fehlermeldung fehlende Bluetooth Verbindung 

 
Durchsuchen Sie  die Bluetooth-Umgebung nach einem Bluetooth-Gerät mit dem Namen 
Ihres blueLino , bauen Sie eine BT Verbindung auf – siehe Kapitel  2. Dadurch wird dann ein 

virtueller COM-Port auf dem PC eingerichtet über den die Software auf den blueLino 
zugreift. 
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6.2 Lesefehler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abbildung 11 Fehlermeldung: Fehler beim Einlesen der Daten 

 

In seltenen Fällen kann es zu Fehlern bei der Datenübertragung kommen. Durch Klick auf 
„Auslesen“ kann der Vorgang wiederholt werden. In der Regel ist dann die Übertragung er-
folgreich. 
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6.3 Schreibfehler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abbildung 12 Fehlermeldung Probleme beim Speichern 

 
In seltenen Fällen kann es zu Fehlern beim Übertragen der Daten zum blueLino kommen. 
Falls eine Wiederholung des Vorgangs keinen Erfolg hat, muss die Verbindung zum blueLino 
4G(+) neu aufgebaut werden. 


